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Коммерческое предложение

Автоматическая обвязочная машинка Zapak
ZP26 с режимом «усиленной обвязки»

Zapak ZP26 – машинка для обвязки упаковочной стреппинг лентой, которая прекрасно подойдет тем, кто хочет
приобрести простой и мощный инструмент автоматического типа. Не самым крупным предприятиям, часто
нерентабельно приобретать дорогостоящее оборудование для обвязки готовой продукции перед
транспортировкой. Например, объем выпускаемого товара не столь велик, чтобы собирать высокоскоростную
упаковочную линию и хватит лишь труда пары работников.

Специально для таких случаев мы предлагаем машинку для обвязки лентой модели ZP26. Это компактный, но
довольно мощный прибор, включающий функцию «усиленной обвязки» с силой натяжения до 330 кг. Машинка
предназначена для обвязки упаковочной стреппинг лентой разной ширины. Она подходит как для ПП –
полипропиленовой, так и для ПЭТ – полиэстеровой ленты.

Пользоваться прибором просто – он самостоятельно натягивает, спаивает и обрезает лишнюю ленту. Принцип
работы заключается лишь в нажатии кнопок и рычажков и не требует силовых нагрузок.

Для начала, включаем прибор и выставляем нужные настройки. Обвязываем коробку выбранной упаковочной
стреппинг лентой. Концы ленты складываем и помещаем в специальную боковую нишу устройства,
предварительно зажав верхний рычаг. Отпускаем рычаг и нажимаем на желтую кнопку возле него, регулируя
нужную степень натяжения. Для начала спайки ленты поворачиваем против часовой стрелки боковой вентиль
желтого цвета и держим несколько секунд. Затем возвращаем все в исходное положение – цикл завершен.

Записаться на демонстрацию машинки для обвязки лентой или работу другого оборудования можно по
телефонам в шапке сайта. Так же, у нас можно приобрести упаковочную стреппинг ленту и другие расходные
материалы.
Тип скрепляемых лент ПП и ПЭТ

Ширина лент 12÷16 мм (6В); 16÷19 мм (9В)



Толщина лент 0,75;1,27 мм (ПП) 0,65;1,27 мм (ПЭТ)

Способ натяжения ленты автоматический

Максимальная сила натяжения 330кг/3300N

Тип аккумулятора 14.4V 3000mAh NiMH

Срок службы аккумулятора до 2000 перезарядок

Тип зарядного устройства NiMH Bosch

Вес 3.88 кг
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