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Коммерческое предложение

Устройство для упаковки ПП/ПЭТ стреппинг
лентой ST POLI LT

Columbia ST POLI LT – это автоматическое устройство для упаковки лентой, которое отлично подойдет для
предприятий, где с обвязкой продукцией можно справится без автоматических машин, с помощью ручного
труда. Стреппинг ПП и ПЭТ лентой производится быстро, около одной или полутора минут, включая обмотку
груза.

Columbia ST POLI LT относится к пневматическим, а не аккумуляторным типам устройств для упаковки ПП и
ПЭТ стрепинг лентой. То есть, машинка требует только наличия компрессора и ее работа никак не зависит от
близости розетки или от уровня заряда аккумулятора. Устройство произведено в Италии и отличается
хорошим качеством материалов и сборкой и, как следствие, долговечностью в работе.

Работать на этом устройстве для упаковки лентой может без труда обучиться даже новый, неопытный
сотрудник. Машинка выполняет весь обвязочный цикл и не предполагает использования дополнительных
расходных материалов или инструментов.

Принцип работы Columbia ST POLI LT несложен. Груз обертывается степпинг лентой ПП или ПЭТ, оба его
конца складываются вместе, друг на друга и вставляются в устройство. Далее, нажатием на синюю кнопку,
регулируем натяжение ленты, а красной кнопкой запускаем процесс сварки. По окончанию, машинка сама
обрежет лишние концы ленты.

Заказать Columbia ST POLI LT или другие автоматические машинки для стреппинга ПП лентой можно
позвонив по одному из телефонов, указанных сверху. Мы продаем упаковочное оборудование по всей России,
как в розницу, так и оптовыми партиями.
Рабочее давление воздуха 6-7 BAR

Максимально допустимое давление воздуха 7 BAR



Минимальный внутренний диаметр шланга компрессора 8 мм

Соединительный штуцер шланга компрессора 1/4

Потребление воздуха при натяжении ленты 12 литров/сек

Потребление воздуха при сварке ленты 14 литров/сек

Максимальное натяжение ленты 2500 Н

Скорость натяжения ленты 11 м/сек

Ширина ленты 9-19 мм

Толщина ленты 0,4-0,9 мм

Тип ленты ПП, ПЭТ

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru

C уважением, Европактрейд

mailto:info@euro-pack.ru
mailto:621575@mail.ru

	Коммерческое предложение
	Устройство для упаковки ПП/ПЭТ стреппинг лентой ST POLI LT

