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Коммерческое предложение

Упаковочная машинка для обвязки
стреппинг лентой POWER HP 25

Упаковочная машинка POWER HP 25 пользуется популярностью на различных производственных и складских
объектах, где продукцию обвязывают стреппинг-лентой. Обвязка – популярный и практичный способ упаковки.
Она позволяет защитить коробки от вскрытия, а так же сгруппировать несколько объектов для более удобного
хранения и транспортировки.

Машинка для упаковки стреппинг лентой POWER HP 25 относится к автоматическим устройствам и выполняет
полный цикл обвязки, то есть выполняет натяжку, спаивает стреппинг ленту и обрезает лишнее. По сути, эта
упаковочная машинка заменят собою сразу 3 механических инструмента: натяжитель, пломбиратор и
ножницы. При их использовании или при покупке механического комбинированного устройства, приходится
прикладывать определенные усилия при обвязке стреппинг лентой. Обвязка же автоматической упаковочной
машинкой настолько проста, удобна легка, что этим без труда может заняться даже слабая девушка.

Стреппинг-ленты бывают разные и используются в зависимости от веса груза. Чаще всего, используются
полипропиленовые и полиэстеровые ленты для стреппинга. Полипропиленовыми упаковываются легкая
продукция, печатные товары, стопки газет и журналов и пр. А полиэстеровая стреппинг лента служит для
скрепления объектов потяжелее – мебель, тяжелые коробки, техника, продуктов древообрабатывающей и
металлургической промышлености. Упаковочная машинка POWER HP 25 работает как раз с полиэстеровыми
ПЭТ стреппинг лентами, в отличии от предшественника POWER HP 16-19, который работает с обоими типами
стреппинг ленты.

Преимущества аккумуляторных упаковочных машинок, к которым так же относится POWER HP 25, в том, что
они легки и мобильны - не обязательно иметь в близости от рабочего места розетку или удлинитель. Не нужно
путаться в проводах. Можно упаковывать стреппинг лентой продукцию в любом месте склада или
производственных помещений. Обвязку эта упаковочная машинка производит как обычном горизонтальном,
так и в вертикальном положении.



Обвязка полиэстеровой лентой стреппинг предрасполагает к определенным усилиям, в частности для натяжки
плотной ленты. Упаковочная машинка POWER HP 25 обладает достаточным запасом мощности для такой
работы – 4500 Н, что позволяет реализовывать качественную упаковку раз за разом. Упаковка происходит
быстро, в разы быстрее, чем с помощью механических инструментов. Соответственно, производительность
намного выше. Работники будут выполнять больше работы за то же время. К тому же, скрепление стреппинг
ленты происходит методом сварки. Механические инструменты предполагают использования специальных
скреп – лишние траты на расходники.

Принцип работы упаковочной машинки POWER HP 25 прост. Сначала объект оборачивается полиэстеровой
лентой для стреппинга. Концы ленты складываются вместе и вставляются в боковую прорезь в упаковочной
машинке. Для того, чтобы вставить ленту, зажимаем под ручкой устройства специальный рычаг. Отпустив его
после – тем самым фиксируем установленную стреппинг ленту. Для натяжки зажимаем кнопку в верхней части
ручки машины. Для сварки – опускаем вниз рычажок слева от ручки, выжидаем несколько секунд. После этого
снова зажимаем рычаг под ручкой и убираем упаковочную машинку – работа сделана.

У нас Вы можете подобрать подходящую упаковочную машинку для разных типов стреппинг лент.
Тип упаковки плоская/круглая

Тип ленты ПЭТ

Ширина ленты 25 мм

Толщина ленты от 1 мм до 1,3 мм

Макс. сила натяжения 4500 Н (регулируется)

Тип соединения сварка трением

Вес 4,15 кг (вкл. аккумулятор)
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