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Коммерческое предложение

EASYFLEX 1100 - термоусадочный
полуавтомат PKG (Италия), арт. EASYFLEX

1100

Серия термоусадочных машин полуавтоматичекого принципа EASYFLEX – одно из новых направлений
компании PKG. Основываясь на опыте других производителей, компания сконструировала надежное и
удобное оборудование для термоусадки, которое может составить серьезную конкуренцию компаниям,
лидирующим в этой области.

Термоусадочные машины EASYFLEX имеют систему ручной загрузки и предназначены скорее для
предприятий со средними размерами партий выпускаемой продукции, а так же для тех производств, где
форма или размеры упаковки часто меняются. Например, если производство ориентировано на несколько
различных видов товаров.

Термоусадочные полуавтоматы EASYFLEX просты в эксплуатации и настройке – панель управления не
сложная и функциональная. В зависимости от модели, машины обладают разной мощностью и габаритами, и
могут упаковать продукцию габаритами от 400х320 мм, до 700х600 мм. Так же, их можно оснастить
дополнительными опциями, которые еще больше упростят работу. Узнать о них можно у наших специалистов
по телефону.

Одной из отличительных функциональных особенностей термоусадочных полуавтоматов EASYFLEX,
является наличие двух рулонов. Благодаря им, упаковка производится намного быстрее. Термоупаковочная
пленка поступает и сверху и снизу, спаиваясь посередине, представляя собой натянутое полотно. Продукция
проталкивается сквозь пленку, и пленка обрезается и спаивается термоножом, вновь образуя единое полотно.
Это избавляет от лишней работы по отмотке нужного количества пленки от рулона.

Принцип работы термоусадочных полуавтоматов серии EASYFLEX ручной – требуется работа оператора.
Товар помещается на упаковочный стол и продвигается вперед, сквозь пленку. Термоножом пленка



обрезается, и продукт движется дальше, в термоусадочный тоннель. Под воздействием циркулирующего там
горячего воздуха, пленка сжимается, ложась по форме объекта. На выходе из тоннеля, товар нужно забрать.

Узнать подробнее об особенностях термоусадочных машин серии EASYFLEX можно позвонив по телефонам,
указанным сверху.
Мощность , кВт 8,7 - 25,1

Вес, кг 600 - 1380

Макс. габариты упаковки (ШхВ), мм 500х400

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru

C уважением, Европактрейд
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