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Коммерческое предложение

Автоматическая упаковочная стреппинг-
машина EXS-158, арт. EXS-158

Упаковочная стреппинг-машина EXS-158 отлично подойдет средним и крупным предприятиям или складам.
Благодаря высокой скорости работы (36 товаров за минуту), эта обвязочная машина справится даже с крупными
партиями товаров. Если же Вашему предприятию требуется более высокая скорость работы, рекомендуем
обратить внимание на упаковочные машины, которые можно встроить в конвейерные линии.

Использование упаковочной стреппинг-машины EXS-158 не требует никаких серьезных физических усилий со
стороны работника. Оператору необходимо лишь помещать на стол и снимать товар и изредка заменять бухту с
лентой. При использовании механических инструментов, придется самостоятельно натягивать ПП-ленту, а так же
скреплять клещами. Из ручных способов упаковки, наиболее оптимальны автоматические машинки.

Конечно, автоматическая упаковочная машина EXS-158 обойдется дороже, нежели ручной
инструмент или полуавтоматы, но это полностью оправдывается ее производительностью и удобными функциями.
Кроме того, машину можно улучшить дополнительными опциями – подробнее о них можно узнать у операторов.

Принцип работы машины для упаковки EXS-158 автоматический. Работник помещает коробку на упаковочный стол
и нажимает кнопку запуска. Стреппинг-машина выпустит ленту и обвяжет объект меньше чем за секунду. Когда
ленты на полноценную обвязку уже не остается, машина автоматически выбрасывает остатки, снимая эту работу с
оператора.

Купить модель EXS-158 можно у нас на сайте, связавшись с нами через форму связи, по телефону или
через контакты. 

 Высота (мм) / 
Ширина (мм)      850      1050      1250      1450

    600      Стандарт      *      *      *



Размеры арок

     800      *      *      *      *

     1000      *      *      *      *

     1200      *      *      *      *

Электрические характеристики 100/110/220/230/240 В, 50/60 Гц, 1 фаза

Мощность, кВт 0,60

Скорость, обв./мин 36

Ширина ленты, мм 9, 12, 15

Сила натяжения ленты, кг 5-65
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