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Коммерческое предложение

Напольный вакуумный упаковщик HVC-
510S/2B (DZ-510/2SB)

Вакуумный упаковщик HVC-510S/2B (DZ-510/2SB) представляет серию двухкамерных напольных вакуум-
упаковочных машин HVC. 

Особенностью данной модели является плоская форма камеры (в отличие от аналогичных моделей серии
HVC-S/2A (DZ/2SA) с камерой в форме ванны). Плоская поверхность более удобна для мойки и чистки
оборудования.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-510S/2B (DZ-510/2SB) особенности

Аппарат выполнен в соответствии с европейскими стандартами качества, о чем имеется соответствующий
сертификат. Корпус — из окрашенной стали, рабочие камеры – из нержавеющей стали марки SUS304.
Является оптимальным выбором по соотношению доступной цены и достойного качества. Предназначен для
промышленного использования преимущественно на крупных и средних производствах. Основные сферы
применения – упаковка в вакуумную среду пищевых и непищевых объектов — полуфабрикатов, мясных и
рыбных продуктов, овощей и фруктов, сыров, измерительных приборов, электроники, запчастей, денежных
банкнот и т.п.

Вакуум-упаковщик HVC-510S/2B (DZ-510/2SB) имеет две рабочие камеры с перекидной крышкой. Это
существенно увеличивает скорость работы за счет параллельного выполнения процесса упаковки в одной
камере и подготовки продукта во второй камере.

Скорость работы также увеличивается за счет наличия двух запаечных планок в каждой из камер. Для откачки
воздуха используются вакуумные насосы мощностью 20 м³ /час каждый, а суммарно 40 м³ /час, причем они
работают не поочередно, а одновременно. Поэтому даже при выходе из строя одного насоса аппарат
сохранит свою работоспособность, сократится лишь скорость вакуумизации. Используемые насосы относятся
к промышленному типу и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Запаечные планки в камере расположены параллельно друг другу, обеспечивают ровный, прочный сварочный



шов. Ширина шва – 10 мм. По желанию покупателя вакуумник может быть оснащен опцией запайки двойным
тонким швом, а также опцией обрезки.

Вакуум-упаковочная машина HVC-510S/2B проста и неприхотлива в обслуживании, оснащена надежным
пультом управления с механическими реле.

Артикул 00000001767

Ссылки на видео https://youtu.be/sieFfdC5zXQ

Количество запаивающих планок в камере 2

Ширина запаечного шва (мм) 10

Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) 20

Мощность запайки (Вт) 600

Наличие Барнаул 3

Наличие Екатеринбург 3

Наличие Москва 3

Наличие Новосибирск 3

Наличие Ростов-на-Дону 3

Мощность (Вт) 1800

Напряжение (В) 220

Вес нетто (кг) 230

Длина запайки (мм) 510

Наличие 3

Размеры камеры (мм) 610×500×150

Размеры 127/73.5/93

Цена - 339892.00 руб.
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