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Коммерческое предложение

Напольный вакуумный упаковщик HVC-
610S/2B-G (DZQ-610/2SB) (нерж., газ)

Вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B-G (DZQ-610/2SB) – обновленная модель серии напольных
вакуумных упаковщиков HVC промышленного типа. Отличается высоким качеством сборки и комплектующих.
По своим качественным параметрам практически не уступает более дорогим европейским аналогам. Серия
разработана на базе напольных вакуум-упаковщиков HVC-S/2А (DZ/2SА), но в отличие от них имеет плоскую
рабочую камеру. Аппарат выполнен полностью из нержавеющей стали и оснащен опцией газонаполнения
(газации). Он отлично подходит для упаковки в вакуумную и газовую среду мяса, рыбы, птицы, сыров,
фруктов, овощей, электроники, измерительных приборов, запчастей, банкнот, драгметаллов и т.п.

Напольная двухкамерная вакуум-упаковочная машина HVC-610S/2B-G
(DZQ-610/2SB) (нерж., газ) особенности
Вакуумный упаковщик HVC-610S/2B-G – модель с вместительной объемной вакуумной камерой. Размер
камеры 720×550×150 мм. Пока в одной камере идет процесс вакуумизации и запайки, в соседней оператор
укладывает пакеты для последующего цикла. Между камерами находится перекидная крышка, попеременно
перемещающаяся с одной камеры на другую. Запаечные элементы установлены на крышке. Аппарат оснащен
двумя вакуумными насосами промышленного типа с повышенным рабочим ресурсом. Насосы работают не
попеременно, а вместе, поэтому даже при выходе из строя одного из насосов аппарат будет выполнять свои
функции, но с меньшей производительностью. Для защиты от пыли при упаковке порошкообразных продуктов
дополнительно может быть установлен специальный защитный фильтр.

Для запечатывания пакета в каждой камере установлены по две запаечные планки длиной 610 мм. Ширина
запаечного шва – 10 мм. Мощность нагрева регулируется. Это позволяет выбрать оптимальный режим
запайки в зависимости от плотности и толщины материала и обеспечить прочный герметичный шов. На выбор
заказчика предлагается второй вариант запайки тонким двойным швом, опционально также предлагается
функция обрезки остатков пленки струной.

Панель управления – механическая.



Артикул 00000004108

Ссылки на видео https://youtu.be/xyrfMEOQwoQ

Количество запаивающих планок в камере 2

Ширина запаечного шва (мм) 10

Производительность вакуумного насоса (м³ /ч) 40

Мощность запайки (Вт) 1000

Наличие Барнаул 3

Наличие Екатеринбург 3

Наличие Москва 3

Наличие Новосибирск 3

Наличие Ростов-на-Дону 3

Мощность (Вт) 1100

Напряжение (В) 220 или 380 (под заказ)

Вес нетто (кг) 255

Длина запайки (мм) 610

Наличие 3

Размеры камеры (мм) 720×550×150

Размеры 148.5/73.5/93

Цена - 415259.00 руб.
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C уважением, Европактрейд
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