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Коммерческое предложение

L-образный обрезчик EKL-565M EXTEND
(Тайвань), арт. EKL-565M

Серия EKL-455M, EKL-565M, EKL-685M включает полуавтоматические машины типа L-образный обрезчик
производства Extend Great International Corp., Тайвань. Машины данного ряда используются для упаковки в
поливинилхлоридную и полиолефиновую пленки и могут применяться на производствах, где не требуется
большая степень автоматизации. Данные машины могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с
термоусадочным туннелем.

Работа оператора с данной машиной заключается в следующем: оператор вкладывает продукт в пленочный
рукав; закрывает колпак рукой. Затем машина автоматически осуществляет запаивание пленки, после чего
оператор вынимает упакованный продукт из камеры.

Машины серии EKL – идеальный вариант для средних объемов выпуска, а также простая в использовании
альтернатива термоусадочным машинам камерного типа. 

Основные характеристики:

Инновационный дизайн.
Электронный контроль функций.
Экономное потребление энергии.
Закрытие сварочных планок вручную.
Регулируемая высота стола сварочной области в соответствии с размером продукта.
Регулируемое время сварки и температура.
Машина простая в использовании.
Возможность передвижения машины с помощью подставки на колесиках (опция).
Специальный магнит для фиксации сварочных планок.
Размер L-образного обрезчика 500 мм (Ш) х 600 мм (Д)



Электрические характеристики 110/220 В, 50/60 Гц, 1 фаза

Макс. потребляемая мощность 1,2 кВт

Производительность (в зависимости от размера упаковки) до 900 упак./час

Максимальные размеры плёнки 600 мм х Ø300 мм
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